Topný koberec

K zajištění tepelné pohody Vám nabízíme elektrickou topnou rohož METALVATEDINO®                        pod koberec.

Tento způsob vytápění je ideální jako doplňkové topení, ale i jako samostatné topidlo v chladnějších kancelářích, obchodech,recepcích,koncertních sálech,ale i v obývacích pokojích, WC a všude tam,kde je studená podlaha.Není vhodné k instalaci do prostor se zvýšenou zátěží,kde by mohlo dojít k mechanickému poškození rohože.

Nenahraditelnou předností našich elektrických  topných rohoží METALVATEDINO® je, že jsou vyráběny na míru – jakýkoliv tvar, rozměr a výkon. Díky výrobě „na míru“ není pořizovací cena těchto el.topných rohoží nadále navyšována odbornou pokládkou.

Varianty:

1.el.topná rohož METALVATEDINO® samostatná – el.topná rohož se rozvine na pevnou, rovnou a       stabilní plochu (mramor, beton, dlažba, PVC…), zafixuje se (např.kobercovou lepící páskou) a překryje stávajícím prodyšným kobercem

   Technická data: napájecí napětí

230 V ~ 60 Hz

     výkon   


dle požadavků

     rozměr


dle požadavků – min. 0,5m x 0,7m

     přívod    


flexo šňůra





studené vývody

     regulace


vypínač





spínací hodiny





spínací zásuvka





termostat


     Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě na základě zákona č.22/97 Sb.


Skladba podlahy:

                                       prodyšný koberec *

                                       el. topná rohož METALVATEDINO® 

                                       podlaha (mramor, dlažba, PVC, parkety..atd.)

*
veškeré povrchové krytiny, které se umístí na vytápěnou podlahu, musí mít doporučení od   výrobce, že jsou určeny pro tepelně namáhané podlahy

2.el.topná rohož METALVATEDINO®Plus s kobercovým obalem – el.topná rohož je všita mezi kvalitní zátěžový (prodyšný) koberec a spodní krycí fólii. 
   Technická data: napájecí napětí

230 V ~ 60 Hz

     výkon   


dle požadavků

     rozměr


dle požadavků – min.0,5m x 0,7m, max. 1,5m x 2,0m

      přívod    


flexo šňůra





studené vývody

     regulace


vypínač





spínací hodiny





spínací zásuvka





termostat


    Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě na základě zákona č.22/97 Sb.


Skladba podlahy:

                                       el. topná rohož METALVATEDINO® Plus s kobercovým obalem 

                                       podlaha (mramor, dlažba, PVC, parkety..atd.)

Vzorkovnice

Návod k instalaci

